Elenco delle tabelle

1 - Bande di frequenza ZigBee
2 - Mappatura symbol-to-chip (2.4 GHz)
3 – Mappatura bit-to-Chip (868/915 MHz)
4 – I command frame del livello MAC
5 – Durata degli slot, del CAP e del periodo attivo

6 – Durata di un periodo di backoff
7 – Intervallo di attesa per la Collision Avoidance
8 – Channel scan supportati
9 – Durata dell’ED, active e passive scanning su un canale
10 – Struttura del PAN descriptor
11 – Durata di aResponseWaitTime
12 - Lista dei suite di sicurezza
13 – Bande di frequenza Bluetooth
14 – Classi di potenza dei dispositivi Bluetooth
15 – Range teorico in base alla classe di potenza dei dispositivi Bluetooth
16 – Pacchetti ACL
17 – Pacchetti SCO
18 – Incremento delle ripetizioni dei treni in presenza di link SCO
19 – Relazione tra Tpagescan, Npage e le modalit’ R0, R1 e R2
20 – Relazione tra Tpagescan, Npage e le modalit’ R0, R1 e R2 in presenza di link SCO

21 – Comandi usati per la modalità hold

22 – comandi usati per la modalità sniff

23 – Entità usate nelle procedure di autenticazione e cifratura
24 – Tipi possibili di link key
25 – Conclusioni scenario 4
26 – Storia dei microcontrollore

27 - Capacità delle radio utilizzabili per reti di sensori, funzionalità attuali e consumi

28 - Consumi dei dispositivi Telos, Mica2 e MicaZ
29 – Stati dell’MC13192
30 – Caratteristiche dei mote
31 – Assorbimento dei mote in varie modalità di stato
32 – Caratteristiche delle board ember
33 – Assorbimento di corrente dei dispositivi EM2420
34 – Caratteristiche di consumo CC2420
35 – Confronto tra Starterkit ZigBee
36 – Assorbimento di energia per dispositivi di Bluecore3
37 – Confronto consumi Bluetooth e ZigBee
